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Conexao - Construcao

Conexao

FSC - Conector Macho

FSC04-M5
FSCO04-1/8
FSCO04-1/4

FSC06-M5
FSC06-1/8
FSCO06-1/4
FSC06-3/8
FSCO06-1/2

FSC08-1/8
FSCO08-1/4
FSC08-3/8
FSCO08-1/2

FSC10-1/8
FSC10-1/4
FSC10-3/8
FSC10-1/2

FSC12-1/4
FSC12-3/8
FSC12-1/2

S —Darker

Vantagens

Aplicacoes

Instrucoes de Montagem

Especificacao

Presséo de Trabalho 0~ 9,9 bar (0 - 144 psi)

Vacuo -750mmHg

Dimenséo @ D - bitola maior
@ d - bitola menor

FSCL - Conector Macho FSFP - Conector Fémea

FSCL04-M5
FSCL04-1/8
FSCL04-1/4

FSCL06-M5
FSCL06-1/8
FSCL06-1/4
FSCL06-3/8

FSCL08-1/8
FSCL08-1/4
FSCL08-3/8
FSCL08-1/2

FSCL10-1/8
FSCL10-1/4
FSCL10-3/8
FSCL10-1/2

FSCL12-1/4
FSCL12-3/8
FSCL12-1/2

Painel
FSFP04-1/8

FSFP06-1/8
FSFP06-1/4
FSFP06-3/8

FSFP08-1/8
FSFP08-1/4
FSFP08-3/8

FSFP10-1/4
FSFP10-3/8
FSFP10-1/2

FSFP12-1/4
FSFP12-3/8
FSFP12-1/2



FluidConnec

i Conexao

W

FSE - Cotovelo Macho FLE - Cotovelo Macho FSES - Conjunto Macho
Orientavel Orientavel Longo Banjo Simples

FSE04-M5 FLE04-M5 FSES04-M5
FSE04-1/8 FLE04-1/8 FSES04-1/8
FSE04-1/4 FLEO04-1/4
FLE04-3/8 FSES06-M5
FSE06-M5 FSES06-1/8
FSE06-1/8 FLE06-M5 FSESO06-1/4
FSE06-1/4 FLE06-1/8
FSE06-3/8 FLE06-1/4 FSES08-1/8
FLEO06-3/8 FSES08-1/4
FSE08-1/8 - % FSES08-3/8
FSE08-1/4 FLE08-1/8
FSE08-3/8 FLE08-1/4 FSES10-1/4
FSE08-1/2 FLEO08-3/8 FSES10-3/8
FLE08-1/2 FSES10-1/2

FSE10-1/8 .
FSE10-1/4 = - FLE10-1/8 FSES12-3/8
FSE10-3/8 % FLE10-1/4 FSES12-1/2
FSE10-1/2 ~ FLE10-3/8 %

FLE10-1/2

FSE12-1/4
FSE12-3/8 FLE12-1/4
FSE12-1/2 FLE12-3/8
FLE12-1/2

FST - TEE Macho | FSTL - TEE Macho FSY - Conector Y Macho
Central Orientavel Lateral Orientavel Orientavel

FST04-M5 4 FSTL04-M5 FSY04-M5
FST04-1/8 FSTL04-1/8 FSY04-1/8
FST04-1/4 FSTLO04-1/4 FSY04-1/4

FST06-M5
FST06-1/8
FST06-1/4
FST06-3/8

FST08-1/8
FST08-1/4 ;
@D

FSTL06-M5 FSY06-M5
FSTL06-1/8 FSY06-1/8
FSTL06-1/4 \ FSY06-1/4
FSTL06-3/8 WY FSY06-3/8

FSTL08-1/8 FSY08-1/8
FSTL08-1/4 FSY08-1/4
FSTL08-3/8 FSY08-3/8
FSTL08-1/2 FSY08-1/2

FST08-3/8
FST08-1/2

FSTL10-1/8 ‘ FSY10-1/8
FSTL10-1/4 E FSY10-1/4
FSTL10-3/8 FSY10-3/8

FST10-1/8
FST10-1/4
FST10-3/8

@D
::_- __'--_.-
FST10-1/2 \r_i" FSTL10-1/2 FSY10-1/2

FST12-1/4 R FSTL12-1/4 FSY12-1/4
FST12-3/8 FSTL12-3/8 FSY12-3/8
FST12-1/2 FSTL12-1/2 FSY12-1/2

FEY - Conector Y Uniao Tubo FEYR - Conector Y Uniao FEP - Cotovelo Tubo
Tubo Reducéao
FEYR0604
@D
FEYRO0806
FEYR1008

FEYR1210




EASYLOK

Conexao

FluidConnectors

FUE - Conector Uniao

FUEO4

FUEO6 @D

FUER - Conector Uniao
Reducéao

FUER0604

FUER0806 2d

FUER1008

FUER1210

FUL - Cotovelo Uniao

FULO4
FULO6
FULO8
FUL10

FUL12

/ /
) )
FUT - TEE Uniao FUY - Conector Y Uniao FUYR - Conector Y Uniao
Reducao
FUY04 FUYRO0604
FUY06 oD FUYRO0806 %D
FUY08 FUYR1008
FUY10 FUYR1210
FUY12
@d
gD d
/ J
N\ N\
FUC - Cruzeta FUMC - TEE Multiplo Macho FUML - TEE Multiplo Tubo
Orientavel
FUCO04 FUMCO0604-1/8 FUMLO0604 @D
FUCO06 FUMCO0804-1/4 R FUML0804
FUCO08 FUMCO0806-1/4 FUMLO0806
FUC10 FUMC1006-3/8 FUML1006
FUC12 FUMC1008-3/8 FUML1008

@D




EASYLOK —Darker

FluidConnectors

L cagdo |

Pressao de Trabalho 0~ 9,9 bar (0 - 144 psi)
Bot&o de Ajuste Temperatura 0~60°C
(Latao)
Agulha (Latdo) Véacuo -750n:1mHg
Fluido Ar e Agua
Porca de o :
Travamento Anel “O” (Buna-N) Rosca B§PT. 1/8, 1/4, 3/8 e 1/2
(Latao) Anel Traseiro (Acetal) Métrica: M5
N
Anel “O” Botdo Desconector
da Agulha (Acetal)
(Buna-N)
Anel “O”
(Buna-N) Tubo
(Nylon ou
Suporte Poliuretano)
Vedacéao Colar (Latéo)
do Suporte Anel Trava (Inox)
(Buna-N)
Corpo (Acetal)
Corpo (Latéo)
Rosca (Com vedante)
< T - " ' -
7o) B ! V,] p g“r; A e
N o N ) |
4 N 4 )
PFC - Linear PFC - Angular Rosca Orientavel
PFCO04 i PFC04-M5
1 PFC04-1/8
PFCO06 | PFCO04-1/4
PFCO08 2D PFC06-M5
PFC06-1/8
PFC10 PFC06-1/4
PFC06-3/8
PFC12
PFC08-1/8
PFC08-1/4
PFC08-3/8
PFC10-1/4
PFC10-3/8
@D PFC10-1/2
PFC12-1/4 S
PFC12-3/8 R
PFC12-1/2
N\ O\ _J

. . o s (A
Tubo de Poliuretano Flexivel « 1.l
Fabricados em polimero de base “polyether’ com dureza superficial de 52 shore D, apresentam alta resisténcia a abrasao e ao
vinco, excelente flexibilidade e compatibilidade quimica, e dimensionais precisos obtidos através de moderno processo de fabricagao.
A temperatura de operagao depende das condigdes em que esta sendo usado, podendo trabalhar na faixa de -40°C a +82°C para
uso continuo.

A presséao de trabalho depende da temperatura de operacgao.

Caodigo @ Ext. 3 Int. (%] Presséo de Pressdo Minima | Raio Minimo | Peso | Cor

oD ID Parede Trabalho a 20°C Ruptura a 20°C | Curvatura

mm mm mm bar bar mm (g/m)
FCB-PU4x0.75/3 4 2.5 0.75 14 42 17 9
FCB-PU6x1/3 6 4 1 12 36 27 18
FCB-PU8x1.25/3 8 5 1.5 11 33 37 34 | Azul
FCB-PU10x1.5/3 10 7 1.5 10 30 54 51
FCB-PU12x2/3 12 8 2 12 36 62 73




A mais completa
linha para conducao de fluidos

Os produtos Fluid Connectors, da Parker Hannifin, estdo presentes em todos
os mercados e apresentam solugdes para todas as areas de controle de fluidos.

Conexobes
para Tubos

Mangueiras Mangueiras Conexodes e

Hidraulicas e Termoplasticas Valvulas para
Conexébes e Conexdes Baixa Pressao
ParkerStore
ParkerStore - Diadema ParkerStore - Lapa ParkerStore - Curitiba ParkerStore - Recife
Rua Bernardo Lobo 22 Rua Guaicurus 375 Rua Alféres Poli 1471 Rua Santa Edwirges 135
Vila Nogueira Bairro Agua Branca Bairro Reboucgas Bairro do Prado
09942-210 Diadema, SP 05033-000 Sao Paulo, SP 80230-000 Curitiba, PR 50830-000 Recife, PE
Tel.: 11 4076-2474 Tel.: 11 3673-2778 Tel.: 41 333-1836 Tel.: 81 3227-3376
Fax: 11 4076-2474 Fax: 11 3673-2227 Fax: 41 334-3027 Fax: 81 3227-6064
diadema@parker.com lapa@parker.com curitiba@parker.com recife@parker.com

Escritorios Regionais

Belo Horizonte - MG Porto Alegre - RS Campinas - SP Recife - PE

Tel.: 31 3261-2566 Tel.: 51 470-9144 Tel.: 19 3235-3400 Tel.: 81 3227-3376
belohorizonte@parker.com portoalegre@parker.com campinas@parker.com recife@parker.com

Curitiba - PR Rio de Janeiro - RJ Sao Paulo - SP Vale do Paraiba - Jacarei - SP
Tel.: 41 317-4400 Tel.: 21 2491-6868 Tel.: 11 3917-1222 - ramal 263  Tel.: 12 3954-5100
curitiba@parker.com riodejaneiro@parker.com saopaulo@parker.com valeparaiba@parker.com

falecom@parker.com
0800-11-7001
www.parker.com.br

Distribuidor Autorizado

Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
Av. Lucas Nogueira Garcez 2181
Esperanga Caixa Postal 148
12325-900 Jacarei, SP

i Tel.: 12 3954-5100
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